BEBAUUNGSPLAN NR. 28

3. HINWEISE 4. VERFAHRENSVERMERKE
(Verfahren gem. § 13a BauGB)

‘l-_—_‘;

n A n A 1 Hinweise durch Planzeichen
e : 1. Der Stadtrat hat in der Sitzung vom 25.11.2024 gemaR § 2 Abs. 1 BauGB die Aufstellung des Bebauungsplanes
Rl Pl gl ey beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde am 02.12.2025 ortsiiblich bekannt gemacht.
'+ A AT sepnin § WS 7/ bestehende Flurstiicksgrenze
By - o ka o 2. Zu dem Entwurf des Bebauungsplanes in der Fassung vom 10.02.2025 wurden die Behérden und sonstigen
© ) Trager offentlicher Belange gemaR § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 28.02.2025 bis 28.03.2025 beteiligt.
0 670 bestehende Flurstiicksnummer z. B. 670

3. Der Entwurf des Bebauungsplanes in der Fassung vom 10.02.2025 wurde mit der Begriindung
gemaR § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 28.02.2025 bis 28.03.2025 éffentlich ausgelegt.

bestehende Gebaude

4. Die Stadt Marktoberdorf hat mit Beschluss des Stadtrates vom 28.04.2025 den Bebauungsplan

oy i e Héhenschichtiinien in m d. NHN, z. B. xox m G. NHN gemaR § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom 28.04.2025 als Satzung beschlossen.
’{/ o Grenze des raumlichen Geltungsbereichs des bestehenden BP Nr. 12 3. I\A/I:?Igt?)fs;trlgtt) i den 02309' Z& Z{f

Modeon |

Grenze des raumlichen Geltungsbereichs des bestehenden BP Nr. 28 M
G Dr. Wolfgang Hell
\,\,\//// | f / geplante Fahrstrecken Erster Biirgermeister
lante Gelandeverénd

i 6.  Der Satzungsbeschluss zu dem Bebauungsplan wurde am Qng.:Z.OMeméB § 10 Abs. 3 Halbsatz 2 BauGB
ortsiiblich bekannt gemacht. Der Bebauungsplan mit Begriindung wird seit diesem Tag zu den tblichen

vorhandener Weg Dienststunden in der Gemeinde zu jedermanns Einsicht bereitgehalten und tiber dessen Inhalt auf Verlangen
Auskunft gegeben. Der Bebauungsplan ist damit in Kraft getreten.
Auf die Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB und die §§ 214 und 215 BauGB wird

Q vorhandener Baum hingewiesen.

D Einzelanlagen, die dem Denkmalschutz unterliegen Marktoberdorf, den &ﬁ g ﬂf 2025/

vorhandene Kanal- und Leitungstrassen

—O——O— M: Mischwasserkanal, W: Wasserleitung 0 : %

Dr. Wolfgang Hell

[ vorhandene Stromleitungstrasse inkl. Schutzstreifen Erster Blirgermeister
724 61 ;
& o Hohenkoten der vorhandenen Kanaldecke
; 2 Denkmalschutz

Eventuell zu Tage tretende Bodendenkmaler unterliegen geméaR Art. 8 Abs. 1-2 DSchG der Meldepflicht an das Bayerische
Landesamt fiir Denkmalpflege oder an die Untere Denkmalschutzbehdrde.

3 Artenschutz
Zur Vermeidung méglicher artenschutzrechtlicher Eingriffe darf eine Gehélzbeseitigung lediglich auBerhalb der Vogelschutzzeit,
d.h. vom 1.10. bis 28./29.02. erfolgen.

1.PLANZEICHNUNG

Geobasisdaten: Bayerische Vermessungsverwaltung 2024/11
Bezugssystem Lage: UTM 32 y
Bezugssystem Hohe: m {. NHN (DHHN 2016) 7

| /

PRAAMBEL 4 Uberbaubare Grundsticksfiache, Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB) STADT MARKTOBERD O RF
Die Stadt Marktoberdorf eridsst aufgrund LY S Selidrerme LANDKREI S OSTAL LGAU

42 Nebenanlagen sind auch auBerhalb der iberbaubaren Grundsticksflache zuldssig.

 dor Vexordung e e btiice Ntz der Grundskickd (BauNVO) 5 Griinordnung (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB) B E BAU U N GS PLAN N R : 28 i
et Plnzeichenerordnung (Pianz) 51 Grinordnung algemel "VERANSTALTUNGSGELANDE" - 3. ANDERUNG

Die nachfolgend festgesetzten griinordnerischen Planungen, Nutzungsregelungen und MaBnahmen sind spétestens eine Pflanz- bzw.

-der§§ 1; 1a; 9; 10; 13 und 13a des Baugesetzbuches (BauGB)
- des Art. 23 der Gemeindeordnung (GO)
- des Art. 81 der Bayerischen Bauordnung (BayBO)

den Vegetationsperiode nach Nutzungsaufnahme der Anlage herzustellen.
[} h " A
Bebauungsplan Nr. 28 "Veranstaltungsgelande" - 3. Anderung 55 Ehuiin Cehbtistand
als Die nachfolgend zur Erhaltung festgesetzten Gehdlze sind wahrend der Bauphase zu schiltzen, artgerecht zu pflegen, dauerhaft zu
SATZUNG. unterhalten und bei Abgang zu ersetzen. Fiir zu erhaltende Béume, deren Wurzelbereich von der BaumaRnahme betroffen sind, sind

Eine Begriindung in der letztgiiltigen Fassung ist beigefiigt. geeignete Wurzelschutzmafnahmen vorzusehen. UBERSICHTSLAGEPLAN M=1:10.000

zu erhaltender Baum
Der Bebauungsplan Nr. 28 "Veranstaltungsgeléande” - 3. Anderung ersetzt innerhalb seines ‘ 53  Begriinung Freiflichen ‘ o
Geltungsbereichs den Ursprungsbebauungsplan und seine bisherigen Anderungen vollstandig. AuBerhalb der Fahrstrecke und sonstiger intensiv genutzter Bereiche, wie z.B. der Rasentribiine, sind die Freifidchen dauerhiaft mit /—\__/-
| Regiosaatgut (Blumen: 30%, Graser: 70%) zu begriinen.

2. FESTSETZUNGEN 6 Regelung des Wasserabflusses (§ 9 Abs. 1 Nr. 16 BauGB)
Niederschlagswasser ist zu versickern.
1 Grenze des raumlichen Geltungsbereichs . : .
7 Bauordnungsrechtliche Vorschriften (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. Art. 81 BayBO)
741 Gelandeveranderungen und Stiitzmauern ~n
2 Flichen fiir den Gemeinbedarf sowie fiir Sport- und Spielanlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB) Aufschiittungen und Abgrabungen zur Anlage von Fahrstrecken, Rasentribiinen und sonstige Geldndemodellierungen sind mit einer i .
Abweichung von bis zu 3,0 m von der vorhandenen Geléndeoberflache zulassig. é‘\ 7 “ il b7 S ‘
BoschungsfiiRe miissen einen Abstand von mind. 0,5 m zur Abgrenzung der Fléche fiir die Sportanlage einhalten. e EIAI.F%, A (3%
21 Sportanlage Stii ; i o : : g T o\ B b G I )
; 3 titzmauern sind unzulassig, sofer sie nicht als Einbauten in den Fahrstrecken notwendig sind. LE6 e ,—?,-,:%J" ]
Zweckbestimmung: Bikepark ﬁfg o et T S e v
x ] o
R
T "" 1 Flache fiir den Gemeinbedarf : :
I Zweckbestimmung: kirchlichen Zwecken dienende Gebaude, Anlagen und Einrichtungen B Sonstige Planzekhen .‘ ‘
3 MaR der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 1 MaRzahl in Metern, z.B. 1 m 5] =t
. r‘
.. o Geobasisdaten: Bayerische Vermessungsverwaltung 2024/11
3.1 GRZ 0,4 Grundflachenzahl, hier: 0,4 Bezugssystem Lage:  UTM 32
Bezugssystem Hohe:  m G. NHN (DHHN 2016)
Wl \\ /1
3.2 Nebengebéude, wie z.B. Gerateschuppen, Pavillion, etc. dirfen insgesamt eine Grundflache von 80 m? nicht iberschreiten.
"y . ENTWURFSVERFASSER: PFAFFENHOFEN,  DEN 10.02.2025
33 WH5,0m max. Wandhohe in Metern, hier: 5,0 m PFAFFENHOFEN, DEN 28.04.2025
Die Wandhohe. ist traufseitig von der Oberkante des Rohfubodens (OK RFB) bis zum Schnittpunkt der verldngerten AuRenkante der V ‘/ 1 p f 1 er PLAN I
AuBenwand mit der Oberkante der Dachhaut zu messen.
34 Héhe der Oberkante des RohfuBbodens im Erdgeschoss (OK RFB) fiir Geb&ude; Architekten Stadtplaner

Bauingenieure
Vermessungsingenieure
ErschlieBungstrager

23,8 : § A
i in Metern {iber Normalhéhennull, z.B. 723,8 m ii. NHN. Eine Abweichung um + /- 0,3 m ist zulassig.

Hohenwarter Strafle 124
85276 Pfaffenhofen
Tel.: 08441 5046-0
Fax: 08441 504629
Mail info@wipflerplan.de
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